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Краткий обзор / краткое руководство
E08500102690

Органы управления и контрольно-измерительные приборы 

Выключатель динамической системы контроля 
курсовой устойчивости, стр. 6-60

Подрулевые переключатели передач*, стр. 6-34

Система дополнительных средств пассивной 
безопасности (SRS): подушка безопасности 
водителя, стр. 4-27, 4-31
Включатель звукового сигнала, стр. 5-73

Корректор света фар*, стр. 5-61

Выключатель системы автоматического останова и запуска 
двигателя (AS&G)* 

Контрольно-измерительные 
приборы, стр. 5-2

Включатель системы предотвращения попутных 
столкновений с ультразвуковым датчиком (UMS)*

Кнопка запуска и остановки 
двигателя*, стр. 6-18

Выключатель системы предупреждения о выезде 
из занимаемого ряда (LDW)*

Переключатель очистителя и омывателя 
ветрового стекла, стр. 5-65
Очиститель и омыватель заднего стекла, 
стр. 5-68
Включатель омывателя фар*, стр. 5-69

Кнопки дистанционного управления аудиосистемой
на рулевом колесе*, стр. 7-29
(Информация об аудиосистеме с сенсорным управлением DISPLAY 
AUDIO, системе Mitsubishi Connect приведена в отдельных 
руководствах по эксплуатации.)

Система Bluetooth® 2.0*, стр. 7-56

Замок зажигания*, стр. 6-16

Рычаг регулировки рулевой колонки по вылету и углу наклона, стр. 6-11

Система дополнительных средств пассивной безопасности (SRS): 
подушка безопасности у коленей водителя*, стр. 4-27, 4-31

Включатель видеокамеры*, стр. 6-95

Выключатель системы ультразвуковых датчиков*, стр. 6-86

Кнопки управления круиз-контролем*, стр. 6-62
Система ограничения скорости*

Кнопки управления системой 
проекционного дисплея (HUD)*, 
стр. 5-52

Кнопки переключения многофункционального дисплея, стр. 5-5
Проекционный дисплей (HUD)*, стр. 5-50

Включатель световых приборов, стр. 5-53
Система автоматического управления дальним светом фар (AHB)*, стр. 5-56
Переключатель указателей поворота, стр. 5-63
Включатель противотуманных фар*, стр. 5-64
Включатель заднего противотуманного фонаря, стр. 5-64
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Контрольная лампа отключения подушки 
безопасности переднего пассажира, стр. 4-30
Контрольная лампа охранной сигнализации*, 
стр. 3-25

Включатели обогрева задних сидений*, стр. 4-5

Включатель обогрева заднего стекла, стр. 5-70

Рычаг привода замка капота, 
стр. 10-3

Рычаг открывания лючка 
заливной горловины топливного 
бака, стр. 2-3

Включатель аварийной световой сигнализации, стр. 5-63

Включатель экономичного режима ECO*

Включатель обогрева обода рулевого колеса*, стр. 5-72

Включатель обогрева ветрового стекла*,
стр. 5-71

Климатическая установка, стр. 7-5, 7-10

Розетка электропитания, стр. 7-84
Входной разъем USB*, стр. 7-80

Ящик в напольной консоли, 
стр. 7-89
Подлокотник*, стр. 4-3

Передний подстаканник, 
стр. 7-90
Пепельница*, стр. 7-83

Контрольная лампа и сигнализация непристегнутого 
ремня безопасности, стр. 4-11

Центральные вентиляционные дефлекторы, стр. 7-3

Боковые вентиляционные 
дефлекторы, стр. 7-3

Боковые вентиляционные дефлекторы, стр. 7-3

Розетка электропитания, стр. 7-84

Сенсорная панель управления*
(информация представлена в отдельном 
руководстве по эксплуатации).

Предохранители, 
стр. 10-18
Краткий обзор / краткое руководство 1-2
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Включатель обогрева передних 
сидений*, стр. 4-5

Выключатель стояночного тормоза 
с электроприводом, стр. 6-7

Включатель системы автоматического 
включения стояночного тормоза, стр. 6-48

Переключатель режимов работы системы S-AWC*, 
стр. 6-40

Стояночный тормоз с электроприводомСтояночный тормоз с механическим приводом

Вещевой ящик панели приборов, стр. 7-89
Держатель для карточек, стр. 7-89

Включатель обогрева передних 
сидений*, стр. 4-5

Переключатель режимов работы системы S-AWC*, 
стр. 6-40

Рычаг стояночного тормоза, стр. 6-5
Рычаг переключения 
передач*, стр. 6-30
Рычаг селектора*, 
стр. 6-31

Система дополнительных средств пассивной 
безопасности (SRS): подушка безопасности 
переднего пассажира, стр. 4-27, 4-31

Рычаг селектора, 
стр. 6-31

Аудиосистема*, стр. 7-17
Аудиосистема с сенсорным управлением DISPLAY AUDIO*
Система Mitsubishi Connect*
Камеры кругового обзора*, стр. 6-91
(Информация об аудиосистеме с сенсорным управлением DISPLAY AUDIO, 
системе Mitsubishi Connect приведена в отдельных руководствах 
по эксплуатации.)
1-3 Краткий обзор / краткое руководство
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E08500202242

Оборудование салона 

Включатель электропривода наружных 
зеркал заднего вида, стр. 6-14

Солнцезащитные козырьки, стр. 7-82
Косметическое зеркало, стр. 7-83
Держатель для бумаг, стр. 7-83

Включатель блокировки 
стеклоподъемников, стр. 3-32

Включатель 
центрального замка, 
стр. 3-18

Включатели привода
электростеклоподъемников, стр. 3-30

Крюк ремня безопасности (расположение 
ремня безопасности при хранении), стр. 4-15

Внутреннее зеркало заднего вида, стр. 6-12

Передние 
сиденья, 
стр. 4-3

Система дополнительных 
средств пассивной безопасности 
(SRS): боковая подушка 
безопасности (для передних 
сидений)*, стр. 4-28, 4-34

Задние сиденья, стр. 4-4

Регулируемый 
кронштейн ремня 
безопасности, стр. 4-12
Ремни безопасности, 
стр. 4-9
Краткий обзор / краткое руководство 1-4
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 Система дополнительных средств 
пассивной безопасности (SRS): подушки 
безопасности занавесочного типа*, 
стр. 4-28, 4-35 Подставка для бутылки, стр. 7-90

Вспомогательные ручки, стр. 7-92
Крючок для одежды, стр. 7-92

Шторка багажного отделения*, стр. 7-91

Подголовники, стр. 4-6

Подлокотник*, стр. 4-4
Задний подстаканник*, стр. 7-90

Включатель лампы освещения салона, 
стр. 7-85

Микрофон системы громкой связи*, 
стр. 7-58

Включатель 
передней 
солнцезащитной 
шторки*, 
стр. 3-35

Включатель 
переднего люка 
в крыше*, 
стр. 3-35

Лампа местной подсветки 
и передняя лампа освещения 
салона, стр. 7-85, 7-86

Включатель задней солнцезащитной шторки*, стр. 3-37

Задняя лампа освещения салона, стр. 7-85

Лампа местной подсветки 
и передняя лампа освещения 
салона, стр. 7-85, 7-86

Блок управления телематики (TCU)*, стр. 2-4
Система экстренного реагирования при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС»*, стр. 8-2
1-5 Краткий обзор / краткое руководство



Багажное отделение
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E08500301578

Багажное отделение 

Кронштейны для крепления детских кресел, стр. 4-23

Крюки для крепления багажа, 
стр. 7-93

Настил пола багажного отделения, стр. 7-93
Домкрат*, стр. 8-11, 8-12
Комплект инструмента*, стр. 8-11, 8-12
Комплект для ремонта шин*

Лампа освещения багажного
отделения, стр. 7-86

Крючок для одежды, стр. 7-92
Краткий обзор / краткое руководство 1-6
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Наружное оборудование (передняя часть автомобиля) 

Включатели привода 
электростеклоподъемников, стр. 3-30

Панорамный люк в крыше с электроприводом*, стр. 3-34

Заливная горловина топливного 
бака, стр. 2-3

Очиститель ветрового стекла, стр. 5-65, 10-15

Наружные зеркала заднего вида, стр. 6-13
Боковые повторители указателей поворота, 
стр. 5-63, 10-24
Видеокамера бокового вида*, стр. 6-92

Капот, стр. 10-3

Противотуманные фары*, стр. 5-64, 10-24, 10-27

Модификации с галогенными лампами фар Модификации со светодиодными фарами

Передние указатели поворота, стр. 5-63, 10-24, 10-26

Передние габаритные огни / дневные ходовые огни, стр. 5-54, 5-55, 10-24

Фары дальнего и ближнего 
света, стр. 5-54, 10-24, 10-25

Датчики системы предотвращения попутных столкновений 
с ультразвуковым датчиком (UMS)*, стр. 6-67
Датчики парковки*, стр. 6-84

Видеокамера переднего вида*, стр. 6-92

Датчик* системы автоматического управления 
дальним светом фар (AHB), стр. 5-56
Датчик дождя, стр. 5-66

Передние габаритные огни / дневные ходовые огни, стр. 5-54, 5-55, 10-24

Фары дальнего и ближнего 
света, стр. 5-54, 10-24

Омыватель фар*, стр. 5-69
1-7 Краткий обзор / краткое руководство
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Наружное оборудование (задняя часть автомобиля) 

Задние габаритные огни, стр. 10-24

Система дистанционного управления замками дверей, стр. 3-4
Система дистанционного управления автомобилем*, стр. 3-9
Запирание и отпирание дверей, стр. 3-11 Система контроля давления в шинах 

(СКДШ)*, стр. 6-78
Замена колеса, стр. 8-15
Шины, стр. 10-11
Давление воздуха в шинах, 
стр. 10-11
Перестановка колес, стр. 10-13
Устройства для повышения 
проходимости по снегу (цепи 
противоскольжения), стр. 10-14
Размеры шин и колесных дисков, 
стр. 11-8

Верхний стоп-сигнал, стр. 10-24

Дверь багажного отделения, 
стр. 3-21

Очиститель заднего стекла, стр. 5-68, 10-16

Видеокамера заднего вида*,
стр. 6-88, 6-91

Фонари освещения 
регистрационного знака,
стр. 10-24, 10-30

Датчики системы предотвращения 
попутных столкновений с ультразвуковым 
датчиком (UMS)*, стр. 6-67
Датчики парковки*, стр. 6-84

Задние указатели поворота, стр. 5-63, 10-24, 10-30

Запасное колесо*, стр. 8-13

Задние габаритные огни, стр. 5-54, 10-24
Задний противотуманный
фонарь, стр. 5-64, 10-24, 10-28

Фонарь заднего хода, стр. 10-24, 10-28

Стоп-сигналы, стр. 10-24, 10-30

Задний спойлер

Спойлер на крыше

Антенна
Краткий обзор / краткое руководство 1-8



Краткое руководство

1

E08500501033

E08500602015

Нажатием кнопок на ключе производится 
запирание и отпирание всех дверей, включая 
дверь багажного отделения.
Зона действия ключа составляет примерно 4 м 
от автомобиля.

См. раздел «Система дистанционного 
управления замками дверей», стр. 3-4.

Если электронный ключ находится при Вас 
(в пределах зоны действия системы), 
то при нажатии кнопки запирания/отпирания 
(А) на двери водителя или переднего 
пассажира, кнопки запирания (В) на двери 
багажного отделения (при запирании) или 
кнопки отпирания (С) на двери багажного 
отделения (при отпирании) все двери, включая 
дверь багажного отделения, запираются или 
отпираются.
Дальность действия системы составляет около 
70 см от кнопок запирания/отпирания на ручке 
двери водителя, ручке двери переднего 
пассажира или кнопок двери багажного 
отделения.

См. раздел «Система дистанционного 
управления автомобилем», стр. 3-9.

Краткое руководство 

Запирание и отпирание дверей, 
включая дверь багажного 
отделения

Система дистанционного 
управления замками дверей 

1: кнопка LOCK (ЗАПИРАНИЕ)
2: кнопка UNLOCK (ОТПИРАНИЕ)
3: контрольная лампа

Ключ автомобиля 
с системой дистан-
ционного управления 
замками дверей

Электронный ключ

Система дистанционного 
управления автомобилем*
1-9 Краткий обзор / краткое руководство
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1

E08500801746

Поверните включатель, чтобы включить 
приборы наружного освещения.

См. раздел «Включатель световых 
приборов», стр. 5-53.

При перемещении переключателя указатели 
поворота начинают мигать.

См. раздел «Переключатель указателей 
поворота», стр. 5-63.

Место водителя 

1. Включатель световых приборов 

AUTO

При включенном зажигании или 
включенном режиме работы ON 
фары, передние и задние габаритные 
огни, фонарь освещения регистраци-
онного знака и подсветка панели 
приборов автоматически включаются 
или выключаются в зависимости 
от освещенности снаружи автомо-
биля. (При выключении габаритных 
огней включаются дневные ходовые 
огни.) При выключении зажигания 
или включении режима работы 
LOCK все световые приборы автома-
тически выключаются.

 

Включены передние и задние габа-
ритные огни, фонарь освещения 
регистрационного знака, подсветка 
панели приборов.

Включены фары, возможно включе-
ние всех остальных световых прибо-
ров.

1. Переключатель указателей 
поворота 

1: указатели поворота
2: сигнал перестроения в другой ряд
Краткий обзор / краткое руководство 1-10



Краткое руководство

1

1. Освободите рычаг фиксации рулевой 
колонки, поддерживая рулевое колесо.

2. Установите рулевое колесо на требуемую 
высоту.

3. Зафиксируйте рулевую колонку, потянув 
рычаг фиксации рулевой колонки вверх 
до упора.

См. раздел «Регулировка рулевой колонки 
по вылету и углу наклона», стр. 6-11.

Если электронный ключ находится при Вас, 
можно запустить двигатель. Если нажимать 
кнопку запуска и остановки двигателя, 

не нажимая на педаль тормоза (в автомобилях 
с CVT) или на педаль сцепления (в автомобилях 
с M/T), можно изменять режим работы 
в следующем порядке: OFF, ACC, ON, OFF.

См. раздел «Кнопка запуска и остановки 
двигателя», стр. 6-18.

Чтобы подать омывающую жидкость на ветровое 
стекло, потяните переключатель на себя.

См. раздел «Переключатель очистителя 
и омывателя ветрового стекла», стр. 5-65.

2. Регулировка рулевой колонки 
по вылету и углу наклона 

A: заблокировано
B: разблокировано

3. Кнопка запуска и остановки 
двигателя*

OFF: контрольная лампа (А) на кнопке 
выключена

ACC: контрольная лампа на кнопке светится 
оранжевым светом

ON: контрольная лампа на кнопке светится 
зеленым светом

4. Переключатель очистителя 
и омывателя ветрового стекла 

MIST: удаление влаги со стекла;
однократное срабатывание 
стеклоочистителя

OFF: выключено
AUTO: автоматическое управление 

стеклоочистителями;
датчик дождя.
Частота срабатывания 
стеклоочистителя выбирается 
автоматически в зависимости 
от количества влаги на ветровом 
стекле

LO: низкая скорость
HI: высокая скорость
1-11 Краткий обзор / краткое руководство



Краткое руководство

1

Регулировка положения наружных 
зеркал заднего вида

См. раздел «Наружные зеркала заднего 
вида», стр. 6-13.

Чтобы опустить стекло, нажмите переключатель, 
чтобы поднять — потяните его вверх.

После нажатия на включатель блокировки (5) 
клавиши у пассажирских мест перестают 
работать. Чтобы разблокировать клавиши, 
нажмите включатель блокировки повторно.

См. раздел «Включатели привода 
электростеклоподъемников», стр. 3-30.

Откройте лючок заливной горловины 
топливного бака.
Заливная горловина топливного бака 
располагается сзади, на левой стороне 
автомобиля.

См. раздел «Заправка топлива в бак», 
стр. 2-3.

5. Наружные зеркала заднего вида 

L: регулировка левого наружного зеркала
R: регулировка правого наружного зеркала
1: вверх
2: вниз
3: вправо
4: влево
5: выключатель складывания зеркал

Тип 2

Тип 1

6. Клавиши привода 
электростеклоподъемников

1: стеклоподъемник двери водителя
2: стеклоподъемник двери переднего 

пассажира
3: стеклоподъемник левой задней двери
4: стеклоподъемник правой задней двери
5: включатель блокировки 

стеклоподъемников

Включатель блокировки 
стеклоподъемников

Клавиши со стороны водителя

7. Рычаг открывания лючка 
заливной горловины топливного 
бака 
Краткий обзор / краткое руководство 1-12
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E08501001413

В бесступенчатом вариаторе CVT выбор переда-
точного числа осуществляется автоматически 
в зависимости от скорости движения автомобиля 
и положения педали акселератора.

В этом положении коробка передач блокиру-
ется, исключая возможность движения автомо-
биля. При этом можно запустить двигатель.

Положение для движения задним ходом.

В этом положении все передачи выключены.

Это положение используется для обычного 
движения вперед.

См. раздел «Автоматическая 8-ступенчатая 
коробка передач INVECS-III CVT Sports 
Mode» на стр. 6-31.

E08501201460

Для выполнения настройки остановите 
автомобиль в безопасном месте.
На многофункциональном дисплее 
отображаются следующие окна: окно 
предупреждающих сообщений, одометр, 
счетчик суточного пробега, средний 
и мгновенный расход топлива, средняя скорость 
и т. д.

См. раздел «Многофункциональный 
дисплей» на стр. 5-3.

Автоматическая 8-ступенчатая 
коробка передач INVECS-III 
CVT Sports Mode (интеллекту-
альная и инновационная 
система управления автомоби-
лем третьего поколения)*

Управление CVT с помощью 
рычага селектора 

1: кнопка блокировки

Для перемещения рычага селектора 
нужно нажать кнопку блокировки 
при нажатой педали тормоза.

Для перемещения рычага селектора 
необходимо нажать кнопку
блокировки.

Для перемещения рычага селектора 
нажимать кнопку блокировки
не требуется.

Положения рычага селектора 

Р (стоянка)

R (задний ход)

N (нейтральная передача)

D (движение)

Многофункциональный дисплей

1: символ   стр. 5-8
2: информационное окно  стр. 5-5;

предупреждающее сообщение  стр. 5-7
3: окно индикации незакрытых дверей 

 стр. 5-8
4: одометр  стр. 5-10
5: символ   стр. 5-7
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E08502900021

Проекционный дисплей (HUD) выводит важные 
показания приборов (скорость движения авто-
мобиля, инструкции навигационной системы 
и пр.) на прозрачный экран перед ветровым сте-
клом, чтобы водитель мог считывать эти показа-
ния, не отрывая взгляд от дороги.

См. раздел «Проекционный дисплей (HUD)» 
на стр. 5-50.

E08501900226

Система S-AWC представляет собой интегриро-
ванную систему динамической стабилизации 

автомобиля и предназначена для улучшения 
управляемости и устойчивости автомобиля 
в поворотах, а также в широком диапазоне усло-
вий движения, что достигается интегрирован-
ным управлением системой полного привода, 
активной системой управления разворачиваю-
щим моментом (АYC), антиблокировочной 
системой тормозов (ABS) и динамической 
системой курсовой устойчивости (ASC).

Выбор режима производится нажатием 
переключателя при включенном зажигании 
или при включенном режиме работы ON.

См. раздел «Система контроля полного 
привода и курсовой устойчивости S-AWC 
(Super-All Wheel Control)» на стр. 6-38.

Проекционный дисплей (HUD)*

1: дисплей
2: окно индикации скорости
3: информационное окно
4: информационное окно системы навигации*

Система контроля полного при-
вода и курсовой устойчивости 
S-AWC (Super-All Wheel Control)*

Пример
Режимы ра-

боты системы 
S-AWC

Режим

AUTO
(АВТОМАТИ-

ЧЕСКИЙ)

Автоматический режим 
работы (AUTO) используется 
при движении по сухому 
и мокрому твердому дорож-
ному покрытию.
В этом режиме контролиру-
ются крутящий момент / тор-
мозное усилие, 
передаваемые на переднее 
левое и переднее правое 
колеса, а также их распреде-
ление между передними 
и задними колесами в зави-
симости от условий движе-
ния, что способствует ярким 
ощущениям от вождения 
и снижению расхода топлива.

SNOW (СНЕГ)

Этот режим особенно реко-
мендуется при движении 
по заснеженным дорогам.
На скользких дорогах повы-
шается курсовая устойчи-
вость.

GRAVEL 
(ГРАВИЙ)

Данный режим используется 
преимущественно при дви-
жении по немощеным и пло-
хим дорогам.
Данный режим обеспечивает 
полный привод высокой 
характеристикой и поворачи-
ваемостью.

Переключатель режимов работы 
системы S-AWC 

Режимы ра-
боты системы 

S-AWC
Режим
Краткий обзор / краткое руководство 1-14
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Выбор топлива

2
 E00200105474

E5: бензиновое топливо, содержащее до 2,7 % 
(по массе) кислорода или до 5,0 % (по объему) 
этанола, например неэтилированный бензин, 
соответствующий европейскому стандарту 
EN 228
E10: бензиновое топливо, содержащее до 3,7 % 
(по массе) кислорода или до 10,0 % (по объему) 
этанола, например неэтилированный бензин, 
соответствующий европейскому стандарту 
EN 228

Бензиновый двигатель, адаптированный 
для бензина марки Е5 (содержащего 5 % эта-
нола) и Е10 (содержащего 10 % этанола) в соот-
ветствии с европейским стандартом EN 228

Выбор топлива 

Рекомен-
дованное
 топливо

Неэтилированный бензин 
(EN 228) 

Кроме автомобилей для России, 
Казахстана, Белоруссии, Украины 
и Молдовы

По исследовательскому 
методу: не менее 95

Автомобили для России, 
Казахстана, Белоруссии, 
Украины и Молдовы

С октановым числом 
не менее 90

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Заправка автомобиля этилированным бен-

зином может привести к серьезным 
повреждениям двигателя и каталитиче-
ского нейтрализатора. Запрещается 
использовать этилированный бензин.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автомобили с этикеткой октанового числа 

«95+» оснащены автоматическим 
октан-корректором, однако использовать 
неэтилированный бензин с октановым 
числом 90 по исследовательскому методу 
можно лишь в крайнем случае, если 
во время поездки заправить автомобиль 
неэтилированным бензином с ОЧ 95 или 
выше невозможно.
В таких случаях не требуется специально 
регулировать двигатель. При заправке 
неэтилированным бензином с октановым 
числом 90 мощность и крутящий момент 
двигателя снижаются.

Поездки на короткие расстояния 
с частыми остановками и на малой скоро-
сти могут стать причиной образования 
отложений в топливной системе и двига-
теле, что может привести к сбоям при 
запуске двигателя и ухудшению динамики.

При использовании бензина низкого каче-
ства возможны такие неисправности, как 
затрудненный запуск, остановка двига-
теля, шум и неравномерная работа двига-
теля. В случае возникновения таких 
неисправностей попробуйте использовать 
бензин другого производителя / другого 
вида.
Если контрольная лампа диагностики 
двигателя включается, как можно скорее 
обратитесь для проверки системы в авто-
ризованный сервисный центр 
MITSUBISHI MOTORS.

Графическое представление 
потребительской 
информации
2-2 Общие сведения



Заправка топлива в бак
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E00200204683

Автомобили с передним приводом (2WD): 63 л
Полноприводные автомобили (4WD): 60 л

1. Перед заправкой топливом выключите дви-
гатель.

2. Заливная горловина топливного бака распо-
лагается сзади, на левой стороне автомо-
биля.
Откройте лючок заливной горловины 
топливного бака с помощью рычага, распо-
ложенного сбоку от сиденья водителя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Запрещается использовать для автомо-

биля бензин с объемной долей этанола 
(этилового спирта) более 10 %.
Использование топлива с концентрацией 
этанола более 10 % может привести 
к повреждению топливной системы, двига-
теля автомобиля, датчиков двигателя, 
а также системы выпуска отработавших 
газов.

Заправка топлива в бак 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При заправке топлива следует соблю-

дать меры предосторожности, приве-
денные на плакатах, которые всегда 
есть в гаражах и на автозаправочных 
станциях.

Бензин является огнеопасной и взры-
воопасной жидкостью. При неправиль-
ном обращении с ним существует 
опасность получения серьезного ожога 
или травмы. При заправке автомобиля 
обязательно следует выключать двига-
тель, не следует пользоваться откры-
тым огнем, допускать образования 
искр и курить. Работы с топливом сле-
дует производить только на открытых 
хорошо вентилируемых площадках.

Перед тем как снять крышку заливной 
горловины топливного бака, обяза-
тельно нужно снять заряд статического 
электричества со своего тела, для этого 
следует коснуться металлических частей 
автомобиля или топливозаправочной 
колонки. Статическое электричество, 
накопленное на теле, может создать 
искру, которая способна воспламенить 
пары топлива.

Следует выполнять весь процесс 
заправки (открытие лючка горловины 
топливного бака, снятие крышки 
заливной горловины топливного бака 
и т. д.) самостоятельно. Не следует 
позволять другим лицам находиться 
возле горловины топливного бака. 
Если позволить помочь человеку, несу-
щему заряд статического электриче-
ства, пары топлива могут 
воспламениться.

Не следует отходить от горловины 
топливного бака до завершения 
заправки. Если отойти и делать что-то 
еще (например, сидеть на сиденье), 
не завершив заправку, на теле может 
вновь накопиться заряд статического 
электричества.

Если необходимо заменить крышку залив-
ной горловины топливного бака, следует 
использовать только оригинальную 
крышку MITSUBISHI MOTORS, предна-
значенную для данной модели автомо-
биля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Емкость топливного бака 

Заправка топливом 
Общие сведения 2-3



Блок управления телематики (TCU)*

2

3. Откройте заливную горловину топливного 
бака, медленно поворачивая крышку против 
часовой стрелки.

4. Вставляйте заправочный пистолет как 
можно глубже внутрь заливной горловины 
топливного бака.

5. Когда подача топлива из заправочного 
пистолета автоматически прекратится, 
заправка топливом должна быть завершена.

6. Чтобы закрыть крышку заливной горловины 
топливного бака, медленно вращайте ее 
по часовой стрелке, пока не услышите 
щелчки, затем аккуратно закройте лючок 
заливной горловины топливного бака.

E00206000034

Блок управления телематики (TCU) использует 
сеть мобильной связи для передачи информа-
ции об автомобиле, а также уведомлений (сиг-
налов неотложной помощи / информационной 
помощи) в случае аварии. Блок управления 
телематики также позволяет Вам управлять 
некоторыми функциями автомобиля с помощью 
смартфона.

1: открыть
2: закрыть

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Поскольку система питания может нахо-

диться под давлением, нужно открывать 
крышку заливной горловины топливного 
бака медленно. Таким образом, давление 
или разрежение, которые могут возник-
нуть в топливном баке, плавно сравня-
ются с атмосферным давлением. Если 
слышится шипение, не следует открывать 
крышку до тех пор, пока оно не прекра-
тится. В противном случае топливо может 
выплеснуться наружу и попасть на чело-
века, который заправляет автомобиль, или 
на окружающих.

ПРИМЕЧАНИЕ
На время заправки топливом поместите 

крышку заливной горловины топливного 
бака в держатель (А) или повесьте ее 
на крюк (В), расположенный на внутрен-
ней стороне лючка заливной горловины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не следует отклонять пистолет от оси 

отверстия заливной горловины топлив-
ного бака.

Блок управления 
телематики (TCU)*

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования блока TCU необхо-

димо заключить соглашение об обслужи-
вании пользователей. Кроме того, перед 
началом использования TCU Вам потре-
буется установить на смартфон приложе-
ние, согласиться с условиями 
использования и зарегистрироваться 
в качестве пользователя.
Более подробную информацию, включая 
ограничения в работе данной системы, 
можно получить в авторизованном сер-
висном центре MITSUBISHI MOTORS.

Некоторые операции дистанционного 
управления можно выполнять с использо-
ванием портала владельца. Предвари-
тельно следует зарегистрироваться 
на портале в качестве пользователя: 
https://www.mitsubishi-connect.eu.
2-4 Общие сведения



Блок управления телематики (TCU)*
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Сигналы неотложной помощи
Если зарегистрировано столкновение 
или нажата кнопка сигнала бедствия (А), 
система автоматически передает информацию 
об автомобиле и его местоположении 
в контакт-центр и связывается с оператором 
контакт-центра. В случае необходимости экс-
тренный вызов может быть переадресован 
в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Информационная помощь
После нажатия кнопки передачи информа-
ции (B) TCU соединяется с контакт-центром 
и передает информацию об автомобиле 
и его местоположении. В случае неисправ-
ности автомобиля Ваш вызов будет перена-
правлен в службу технической помощи 
на дороге.

После того как Вы подпишете соглашение 
об обслуживании пользователей 
по блоку TCU, Вы сможете пользоваться 
телематическими функциями в приложе-
нии для смартфона, а также услугами кон-
такт-центра.

Сигналы неотложной 
помощи / информационной 
помощи 

ПРИМЕЧАНИЕ

A: кнопка сигнала бедствия (SOS)
B: кнопка передачи информации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зоне или местности, где контакт-центр 

блока управления телематики недосту-
пен или где радиоволны для выполне-
ния экстренного вызова не могут быть 
приняты либо переданы корректно, 
система не работает. В таком случае 
следует воспользоваться мобильным 
телефоном, чтобы связаться 
с дорожно-эксплуатационной службой 
или службой технической помощи 
на дорогах.

В случае аварии, если чувствуется 
запах топлива или другой посторонний 
запах, не следует оставаться в автомо-
биле. Нужно немедленно покинуть 
автомобиль и отойти в безопасное 
место.

Во время ожидания прибытия помощи 
после звонка в экстренную службу сле-
дует принять меры по предотвращению 
последующих аварий, например стол-
кновений едущих сзади транспортных 
средств с автомобилем, а также уда-
литься от места происшествия на безо-
пасное расстояние.

В нижеперечисленных случаях нужно 
воспользоваться мобильным телефо-
ном, чтобы связаться с дорожно-экс-
плуатационной службой или службой 
технической помощи на дорогах.

• Если система не работает, так как 
пострадала во время аварии.

• Если автомобиль находится в месте, 
где затруднены прием или передача 
радиоволн (например, в помещении, 
на подземной парковке, в горах или 
в туннеле).

• Если линия контакт-центра занята, 
и экстренный вызов не может быть 
принят оператором контакт-центра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данная система отправляет уведомление 

в контакт-центр, но она не связывается 
напрямую со службами экстренного реа-
гирования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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1. После включения режима работы ON инди-
каторы (А) включаются примерно 
на 10 секунд. Спустя примерно 10 секунд 
после того, как индикаторы выключаются, 
система переходит в режим ожидания.

2. Система работает следующим образом.

Передача сигналов 
неотложной помощи / 
информационной помощи 

A: индикатор (красный/зеленый)
B: крышка
C: кнопка сигнала бедствия (SOS)
D: кнопка передачи информации
E: микрофон
F: динамик в двери (только со стороны перед-

него пассажира)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Запрещается демонтировать вышепере-

численные компоненты и вносить 
изменения в их конструкцию. Это 
может нарушить работоспособность 
системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Хотя кнопка передачи информации (D) 

не предназначена для использования 
в экстренных случаях, ее работа анало-
гична работе кнопки сигнала бедствия (С) 
при отправке сигналов неотложной 
помощи (SOS).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если индикаторы (А) не включаются 

при включении режима работы ON, 
возможно, система неисправна. Реко-
мендуется обратиться для проверки 
системы в авторизованный сервисный 
центр MITSUBISHI MOTORS.

Если индикаторы (А) остаются вклю-
ченными или включаются снова после 
включения режима работы ON, воз-
можно, есть неисправность в системе 
или неисправен элемент питания блока 
управления телематики. Срок службы 
элемента питания составляет прибли-
зительно 3 года.
Рекомендуется обратиться для про-
верки системы или замены элемента 
питания в авторизованный сервисный 
центр MITSUBISHI MOTORS.

Если система не находится в режиме 
ожидания, то она не работает. Перед 
началом движения следует убедиться 
в том, что система находится в режиме 
ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Даже если система отправки сигналов 

неотложной помощи (SOS) находится 
в режиме ожидания, передача информа-
ции может оказаться невозможной в дан-
ный момент в зависимости от условий 
радиоприема.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2-6 Общие сведения



Блок управления телематики (TCU)*

2

Автоматический отчет
Если срабатывают подушки безопасности 
автомобиля или если блок управления реги-
стрирует серьезное столкновение автомо-
биля, то система отправки сигналов 
неотложной помощи будет предпринимать 
попытки связаться с оператором кон-
такт-центра. При установке соединения 
информация об автомобиле, его местополо-
жении и состоянии будет передана опера-
тору контакт-центра. Вы также сможете 
поговорить с оператором при установлен-
ном соединении.
Ручной отчет
При открытии крышки (B) и нажатии 
кнопки сигнала бедствия (C).

3. Зеленый индикатор мигает, и система связы-
вается с контакт-центром.

4. Зеленый индикатор медленно мигает, и дан-
ные об автомобиле и его местонахождении 
передаются в контакт-центр.

5. Когда зеленый индикатор перестает мигать 
и включается постоянным светом, оператор 
контакт-центра находится на связи.

6. В случае необходимости контакт-центр обе-
спечивает эвакуацию пострадавших и ава-
рийного автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед нажатием кнопки сигнала бед-

ствия (C) следует остановить автомо-
биль в безопасном месте. Если 
нажимать кнопку сигнала бедствия 
во время движения, не будет возможно-
сти в должной мере сосредоточиться 
на окружающей обстановке, что может 
привести к аварии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Запрещается открывать крышку, кроме 

случаев подачи сигнала бедствия, когда 
нужно нажать кнопку (C). При невыпол-
нении этого требования можно случайно 
нажать кнопку сигнала бедствия (C). 
Кроме того, если крышка оставлена 
открытой во время движения, то в случае 
аварии она может стать причиной травм.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Запрещается нажимать кнопку сигнала 

бедствия (C), кроме случаев аварии или 
внезапных проблем со здоровьем. Если 
аварийный автомобиль будет вызван 
напрасно, Вас могут привлечь к ответ-
ственности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если красный индикатор включается, 

как описано ниже, нужно вызвать само-
стоятельно службы экстренного реаги-
рования по мобильному телефону.

• Если красный индикатор не выключа-
ется, возможно, система неисправна.

• Если красный индикатор включен 
постоянным светом в течение 
60 секунд, автомобиль, возможно, нахо-
дится в месте, где радиоволны не могут 
быть приняты или переданы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Запрещается заменять динамики. Если 

динамики заменены, голос оператора 
контакт-центра может быть не слышен. 
Если динамики подлежат замене из-за 
неисправности и т. д., мы рекомендуем 
обратиться для этого в авторизованный 
сервисный центр MITSUBISHI 
MOTORS.

Может возникнуть ошибка при пере-
даче отчета в контакт-центр между 
отправленным и принятым отчетами. 
Следует подтверждать соответствие 
отчета реальному объекту при связи 
по спутниковой линии с оператором 
контакт-центра.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Если микрофон (E) и/или динамик 

системы в автомобиле неисправны, 
Вы не сможете поговорить с оператором 
контакт-центра.

Экстренный вызов не может быть завер-
шен из автомобиля.
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Перечень состояний индикатора 

Ситуация
Контрольная лампа

Причина ДействияКрасный 
индикатор

Зеленый 
индикатор

При включении 
режима работы ON

Включается
(примерно 
на 10 секунд).

Выключается. Система выполняет 
самодиагностику.

Подождите некоторое время.
По завершении проверки системы индикатор выключится.
Если индикаторы не включаются, возможно, система неисправна. 
В этом случае следует немедленно обратиться для проверки 
системы в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI 
MOTORS.

Спустя 
приблизительно 
10 секунд после 
включения режима 
работы ON

Выключается. Выключается. Система работает нормально. −

Включается. Выключается.
Возможно, есть неисправность 
в системе или разряжен 
элемент питания.

Рекомендуется немедленно обратиться для проверки системы 
в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.

При активированной 
передаче сигналов 
неотложной помощи / 
информационной 
помощи

Выключается. Быстро 
мигает.

Система связывается 
с контакт-центром.

Система передает инфор-
мацию об автомобиле 
и его местоположении 
в контакт-центр.

−

Выключается. Медленно 
мигает.

Оператор контакт-центра 
находится на связи.

Следует произвести взаимное подтверждение деталей 
неотложной помощи / информационной помощи с оператором 
контакт-центра.
Если зеленый индикатор не выключается даже после 
завершения сеанса экстренной связи, следует обратиться 
в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS 
для проверки системы.

При неудачной 
попытке передачи 
сигналов неотложной 
помощи / 
информационной 
помощи

Включается
(примерно 
на 60 секунд).

Выключается.

Сеанс передачи сигналов 
неотложной помощи / 
информационной помощи 
прервался.

Повторите попытку передачи сигналов неотложной помощи / 
информационной помощи либо самостоятельно вызовите 
службы экстренного реагирования или эвакуации 
по мобильному телефону или находящемуся поблизости 
стационарному телефону и т. п.
2-8 Общие сведения
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Уведомление о сигнале тревоги 
(при наличии)
При срабатывании сигнала тревоги охран-
ной сигнализации автомобиля на смартфон 
отправляется уведомление посредством 
короткого текстового сообщения (SMS), 
электронной почты (e-mail) или всплываю-
щего уведомления.

Дистанционное отпирание/запирание 
дверей (при наличии)
Двери автомобиля, включая дверь багаж-
ного отделения, могут быть заперты 
и отперты с помощью приложения для 
смартфона, а также портала владельца.

Средство обнаружения автомобиля
С помощью приложения для смартфона 
можно подтвердить местоположение при-
паркованного автомобиля.

Дистанционная подача сигнала клаксона
С помощью приложения для смартфона 
можно включить клаксон на автомобиле.

Удаленное включение световых приборов
Световые приборы автомобиля можно 
включить удаленно с помощью приложения 
для смартфона.

Ограничитель скорости
Если заранее установить лимит скорости 
с использованием приложения для смарт-
фона или портала владельца, то при превы-
шении автомобилем установленного лимита 
скорости на смартфон будет отправляться 
уведомление.

Уведомление геозоны
Если с использованием приложения 
для смартфона заранее установить геогра-
фическую область, то при выезде из этой 
области или въезде в нее на смартфон 
отправляется уведомление посредством 
короткого текстового сообщения (SMS), 
электронной почты (e-mail) или всплываю-
щего уведомления.

Уведомление о комендантском часе
Если с использованием приложения для 
смартфона или портала владельца заранее 
установить время или дату, то при наруше-
нии временных ограничений на смартфон 
отправляется уведомление посредством 
короткого текстового сообщения (SMS), 
электронной почты (e-mail) или всплываю-
щего уведомления.

Дистанционное управление 

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования функций дистанцион-

ного управления с помощью смартфона 
либо для получения уведомлений от авто-
мобиля посредством смартфона необхо-
димо установить на смартфон приложение 
и предварительно зарегистрироваться 
в качестве пользователя приложения.

Некоторые операции дистанционного 
управления можно выполнять с использо-
ванием портала владельца. Предвари-
тельно следует зарегистрироваться 
на портале в качестве пользователя: 
https://www.mitsubishi-connect.eu.

Функции дистанционного управления, 
кроме уведомлений о сигнале тревоги, 
не могут быть активированы, если двига-
тель автомобиле не запускался более 
5 дней подряд.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дистанционное запирание/отпирание две-

рей не доступно для автомобилей, осна-
щенных функцией уведомления о сигнале 
тревоги.

 Если двери, включая дверь багажного 
отделения, отпираются с помощью прило-
жения для смартфона или портала вла-
дельца и ни одна из дверей, включая дверь 
багажного отделения, не открыта в тече-
ние определенного промежутка времени, 
все двери, включая дверь багажного отде-
ления, автоматически запираются снова.

Перед запиранием дверей убедитесь, что 
электронный ключ находится при Вас.
Даже если электронный ключ находится 
в автомобиле, можно отпереть автомо-
биль, находясь снаружи. Если приложе-
нием для смартфона нельзя 
воспользоваться по какой-то причине 
(например, в смартфоне разряжена бата-
рея), то для отпирания автомобиля необ-
ходим электронный ключ.

 Если автомобиль запирается или отпира-
ется, происходит складывание и возврат 
наружных зеркал заднего вида в рабочее 
положение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Включенные удаленно световые приборы 

автоматически выключатся примерно 
через 30 секунд.
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Настройка оборудования автомобиля
Настройки оборудования автомобиля, 
например Auto Fold Mirrors (автоматическое 
складывание наружных зеркал) и Headlamp 
Timeout when Exiting Vehicle (время, 
в течение которого фары остаются включен-
ными, после того как водитель вышел 
из автомобиля), можно изменить с помощью 
приложения для смартфона или портала 
владельца.

Отчет о статусе автомобиля (VSR)
Сведения о неисправностях систем автомо-
биля могут переданы с помощью блока 
управления телематики для дистанционной 
диагностики состояния автомобиля.

Обновление по каналу беспроводной 
связи
Когда доступны обновления программного 
и микропрограммного обеспечения, Вам 
будут направлены текстовые сообщения 
SMS с уведомлениями об установке обнов-
лений. Наличие обновлений можно также 
проверять в ручном режиме.

E00200302651

Рекомендуем обратиться в авторизованный сер-
висный центр MITSUBISHI MOTORS.

Установка аксессуаров и дополнительного 
оборудования должна производиться 
в строгом соответствии с нормативными 
документами, действующими в стране, 
где эксплуатируется автомобиль, а также 
в соответствии с руководствами и с учетом 
предупреждений, содержащихся в сопрово-
дительной документации к аксессуарам 
и оборудованию.

Неправильная установка компонентов элек-
трооборудования может привести к возник-
новению пожара. Поэтому обязательно 
прочтите раздел «Модернизация/изменения 
в электросистеме или системе питания» 
в настоящем руководстве.

При установке базовой автомобильной 
рации обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр MITSUBISHI MOTORS за необ-
ходимыми сведениями (частота, мощность 
передачи радиосигналов, процедура уста-
новки).
Несоответствующие частота, выходная 
мощность и порядок монтажа могут отрица-
тельно сказаться на работе других электрон-
ных устройств, а также снизить уровень 
безопасности при эксплуатации автомобиля.

При работе мобильного телефона и рации 
внутри автомобиля без наружной антенны 
возникают электромагнитные помехи, кото-
рые могут привести к опасным нарушениям 
в работе автомобиля.

 Запрещается использование шин и колес-
ных дисков, не соответствующих техниче-
ским характеристикам автомобиля.
Размерность колесных дисков и шин ука-
зана в главе «Технические характеристики».

Установка аксессуаров 
и дополнительного 
оборудования 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Автомобиль оборудован диагностиче-

ским разъемом для проверки и обслужи-
вания электронной системы управления.
Запрещается подключать к этому разъему 
какие-либо устройства кроме диагности-
ческого прибора для проверки и обслужи-
вания системы. В противном случае 
аккумуляторная батарея может быть раз-
ряжена, электронные компоненты автомо-
биля могут не работать или могут 
возникнуть другие непредвиденные неис-
правности.
Кроме того, неисправности, возникшие 
вследствие подключения к диагностиче-
скому разъему какого-либо другого 
устройства, кроме диагностического при-
бора, не будут покрываться гарантией 
производителя автомобиля.
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В продаже есть широкий ассортимент дополни-
тельного оборудования (аксессуаров) 
и запасных частей разных производителей, поэ-
тому для компании MITSUBISHI MOTORS и ее 
официальных дилеров не представляется воз-
можным проверить, как подсоединение или 
установка подобных деталей может отразиться 
на безопасности эксплуатации автомобиля.

Многие детали официально разрешены 
для использования, например имеют марки-
ровку «general operators permit» («официальное 
разрешение на использование детали»), или 
есть официальное одобрение конструкции 
детали либо операции подсоединения или уста-
новки узла. Но даже эти официальные разреше-
ния не могут служить гарантией того, что 
установка деталей никак не отразится на безо-
пасности эксплуатации автомобиля.

Просим также учитывать, что максимально воз-
можный уровень безопасности обеспечивается 
только при использовании оригинальных запас-
ных частей и аксессуаров MITSUBISHI, прода-
ваемых и устанавливаемых в авторизованных 
сервисных центрах MITSUBISHI MOTORS. 
То же самое относится к внесению любых 
изменений в конструкцию автомобилей 
MITSUBISHI. В целях безопасности не вносите 
в конструкцию никаких изменений, помимо тех, 
которые рекомендуются авторизованными сер-
висными центрами MITSUBISHI MOTORS.

E00200401613

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION выпу-
скает безопасные в эксплуатации, высококаче-
ственные автомобили. Для поддержания 
безопасности и высокого качества автомобиля 
очень важно, чтобы устанавливаемое дополни-
тельное оборудование и вносимые в конструк-
цию изменения, затрагивающие электросистему 
и систему питания, соответствовали рекоменда-
циям компании MITSUBISHI MOTORS.

E00200500499

Компания MITSUBISHI MOTORS сделала все 
возможное для достижения высочайшего каче-
ства и надежности своих автомобилей.
Используйте только оригинальные запасные 
части MITSUBISHI MOTORS, конструкция 
и качество изготовления которых позволят под-
держивать автомобиль MITSUBISHI в наилуч-
шем техническом состоянии. Оригинальные 
запасные части маркируются приведенным 
ниже знаком и есть во всех авторизованных сер-
висных центрах MITSUBISHI MOTORS.

Важная информация! Модернизация/изменения 
в электросистеме 
или системе питания 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В случае повреждения проводов в резуль-

тате соприкосновения с кузовом автомо-
биля или использования неправильных 
методов установки (когда не устанавлива-
ются плавкие предохранители и т. п.) 
электронные узлы могут быть повреж-
дены, что приведет к возгоранию или 
вызовет неисправности, которые могут 
иметь опасные последствия.

Оригинальные запасные 
части 
Общие сведения 2-11
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Законодательство запрещает загрязнять канали-
зационные стоки, водоемы и почву. Пользуй-
тесь услугами официальных центров по сбору 
отработанного масла и автомастерских, осна-
щенных оборудованием для утилизации отрабо-
танного масла и использованных масляных 
фильтров. В случае сомнений обращайтесь 
в местные органы власти за рекомендациями 
по утилизации отработанного масла.

E00201300032

E00205900153

Автомобиль оборудован регистратором данных 
о событиях (EDR).
Основное назначение регистратора данных 
о событиях (EDR) состоит в том, чтобы 
при столкновениях и приравненных к ним ситу-
ациях, таких как срабатывание подушки безо-
пасности или удар о препятствие на дороге, 
регистрировать данные, которые помогают 
понять работу систем автомобиля.
Регистратор данных о событиях (EDR) рассчи-
тан на регистрацию данных систем управления 
динамикой и обеспечения безопасности 
за короткий промежуток времени, обычно 
не более 30 секунд.

Регистратор данных о событиях (EDR) настоя-
щего автомобиля регистрирует следующие дан-
ные:

 работа различных систем автомобиля;
 степень нажатия водителем педали акселе-

ратора и (или) тормоза;
  скорость движения автомобиля.

Эти данные помогают лучше понять обстоя-
тельства столкновения и получения травм.

Указания по безопасному 
обращению 
с отработанными маслами 
и информация 
по их утилизации 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Продолжительный и многократный 

контакт кожи с отработанным маслом 
может стать причиной серьезных забо-
леваний кожного покрова, включая 
дерматит и рак.

По возможности не следует допускать 
контакта отработанного масла с кожей 
и тщательно промывать кожу в случае 
попадания масла.

Следует хранить отработанные масла 
в недоступном для детей месте.

Охрана окружающей среды 

Информация 
по утилизации 
использованных 
аккумуляторных батарей 

В Вашем автомобиле есть 
аккумуляторные батареи.
Не следует их выбрасывать 
вместе с бытовыми отходами.
Для надлежащего обслужива-
ния, восстановления или пере-
работки использованных 
аккумуляторных батарей 
их следует сдавать в соответ-
ствующие пункты приема 
с соблюдением действующего 
в Вашей стране законодатель-
ства и Директив 2006/66/EC.
Благодаря правильной утилиза-
ции использованных аккумуля-
торных батарей Вы будете 
способствовать экономии зна-
чительных ресурсов и предот-
вратите ущерб здоровью людей 
и окружающей среде, который 
может быть нанесен в резуль-
тате неверного обращения 
с отходами.

Регистрация данных 
о событии 
2-12 Общие сведения



Регистрация данных о событии
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Для считывания информации из регистратора 
данных о событиях (EDR) требуется специаль-
ное оборудование и доступ к автомобилю или 
регистратору данных о событиях (EDR). 
Помимо производителя автомобиля, информа-
цию из регистратора данных о событиях (EDR) 
могут считать и другие стороны, например пра-
воохранительные органы, имеющие в своем 
распоряжении специальное оборудование 
и доступ к автомобилю или регистратору дан-
ных о событиях (EDR).

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные регистрируются только 

при наступлении определенных условий. 
Данные не регистрируются при обычных 
условиях движения. Также не регистриру-
ются личные данные (например, Ф. И. О., 
пол, возраст и место дорожно-транспорт-
ного происшествия). В то же время другие 
стороны, например правоохранительные 
органы, могут совмещать данные реги-
стратора данных о событиях (EDR) с лич-
ными данными, собираемыми в рамках 
процесса расследования дорожно-транс-
портного происшествия.
Общие сведения 2-13
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С их помощью можно отпирать и запирать все 
замки.

Ключи 

1: ключ автомобиля с системой 
дистанционного управления замками 
дверей

2: электронный ключ
3: вспомогательный ключ

Ключ автомобиля с системой дистанционного 
управления замками дверей

Электронный ключ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Запрещается нажимать кнопки ключа 

во время перелета на самолете. 
При нажатии кнопки ключ излучает 
электромагнитные волны, которые 
могут негативно сказаться на работе 
бортовых систем самолета.
При переносе ключа в сумке следует 
предотвратить вероятность случай-
ного нажатия кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ключ (за исключением вспомогательного) 

является электронным устройством 
со встроенным передатчиком сигналов. 
Во избежание его повреждения соблю-
дайте следующие требования:
• Не оставляйте ключ в местах, где он 

может подвергнуться длительному воз-
действию прямых солнечных лучей, 
например на панели приборов.

• Не разбирайте ключ и не вносите изме-
нений в его конструкцию.

• Не изгибайте ключ и не подвергайте его 
сильным ударам.

• Не допускайте попадания на ключ воды.
• Храните ключ вдали от магнитных пред-

метов, таких как магнитный держатель 
ключей.

• Храните ключ вдали от аудиосистем, 
персональных компьютеров, телевизо-
ров и других электроприборов, генери-
рующих магнитные поля.

• Храните ключ вдали от устройств с силь-
ным электромагнитным излучением, 
таких как мобильные телефоны, беспро-
водные устройства и высокочастотное 
оборудование (включая медицинскую 
аппаратуру).

• Запрещается очищать ключ с помощью 
ультразвука и т. п.

• Не оставляйте ключ в местах, где 
он может подвергнуться воздействию 
высокой температуры или влажности.

Двигатель не запустится, если идентифи-
кационный код, зарегистрированный 
в иммобилайзере, не совпадает с кодом 
ключа. Более подробные сведения о поль-
зовании ключами приведены в разделе 
«Электронный иммобилайзер».

 (Для моделей с системой охранной сигна-
лизации)
Когда охранная сигнализация активиро-
вана, обращайте внимание на указанные 
ниже аспекты.
См. раздел «Охранная сигнализация», 
стр. 3-23.
• Если охранная сигнализация активиро-

вана, при открывании дверей после их 
предварительного отпирания 
при помощи ключа, внутренней кнопки 
отпирания или выключателя централь-
ного замка включается сирена.

ПРИМЕЧАНИЕ
3-2 Запирание и отпирание дверей
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Номер ключа выбит на ярлычке (см. рисунок).
Запишите номер ключа, после чего отсоедините 
ярлычок от ключа и храните отдельно, чтобы 
в случае утери оригинального ключа иметь воз-
можность заказать дубликат в авторизованном 
сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.

E00300203603

Электронный иммобилайзер значительно сни-
жает вероятность угона автомобиля. Назначе-
ние этой системы — блокировать запуск 
двигателя, если его пытаются осуществить 
посторонние лица. Успешный запуск двигателя 
возможен (при определенных условиях) только 
с помощью ключа, «зарегистрированного» 
в системе иммобилайзера.

• Даже если охранная сигнализация акти-
вирована, система не переходит в режим 
подготовки, если для запирания дверей 
автомобиля не использовалась система 
дистанционного управления замками 
дверей или система дистанционного 
управления автомобилем.

Ярлычок с номером ключа 

1: ключ автомобиля с системой 
дистанционного управления замками 
дверей

2: вспомогательный ключ

ПРИМЕЧАНИЕ Электронный 
иммобилайзер 
(противоугонная система, 
блокирующая запуск 
двигателя) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Запрещается внесение каких-либо измене-

ний и усовершенствований в систему 
иммобилайзера. В результате этих дей-
ствий иммобилайзер может выйти из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ
В перечисленных ниже случаях система 

может не считать код с зарегистрирован-
ного ключа (для автомобилей с системой 
дистанционного управления замками две-
рей).

• Если ключ касается кольца или другого 
металлического либо магнитного пред-
мета.

• Если ключ касается металлической части 
другого ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запирание и отпирание дверей 3-3
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Нажатием кнопок на ключе производится запи-
рание и отпирание всех дверей, включая дверь 
багажного отделения. Пульт на ключе также 
позволяет управлять наружными зеркалами 
заднего вида (для автомобилей с электроприво-
дом складывания наружных зеркал заднего 
вида).

Нажмите кнопку LOCK (ЗАПИРАНИЕ) (1). 
После этого все двери, включая дверь багаж-
ного отделения, будут заперты. При запирании 
дверей, включая дверь багажного отделения, 
указатели поворота мигнут один раз.

Нажмите кнопку UNLOCK (ОТПИРАНИЕ) (2). 
После этого все двери, включая дверь багажного 
отделения, будут отперты. Если в момент отпи-
рания выключатель передней или задней лампы 
освещения салона находится в положении  
или , эта лампа включится примерно 
на 15 секунд, а указатели поворота мигнут 
2 раза.
Также можно запрограммировать включение 
габаритных огней примерно на 30 с. См. раздел 
«Вежливая подсветка», стр. 5-60.

• Если ключ касается или находится 
в непосредственной близости от другого 
ключа иммобилайзера, в том числе 
и от ключа другого автомобиля.

В этом случае снимите с ключа посто-
ронний предмет или другой ключ. После 
этого снова попытайтесь запустить дви-
гатель. Если двигатель не запускается, 
рекомендуется обратиться в авторизо-
ванный сервисный центр MITSUBISHI 
MOTORS.

 Если двигатель не запускается, рекомен-
дуется обратиться в авторизованный сер-
висный центр MITSUBISHI MOTORS 
(для автомобилей с системой дистанцион-
ного управления автомобилем).

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае утери одного из ключей как 

можно быстрее закажите дубликат ключа 
в авторизованном сервисном центре 
MITSUBISHI MOTORS. Для этого предо-
ставьте автомобиль и все оставшиеся 
ключи в авторизованный сервисный центр 
MITSUBISHI MOTORS. Все ключи необ-
ходимо перерегистрировать в электрон-
ном блоке иммобилайзера. Всего 
в иммобилайзере можно зарегистрировать 
определенное количество ключей.
• Ключи системы дистанционного управ-

ления замками дверей: до 8 ключей.
• Электронные ключи: до 4 ключей.

Система дистанционного 
управления замками 
дверей 

ПРИМЕЧАНИЕ

1: кнопка LOCK (ЗАПИРАНИЕ)
2: кнопка UNLOCK (ОТПИРАНИЕ)
3: контрольная лампа

Запирание 

Отпирание 

Ключ автомобиля 
с системой дистанци-
онного управления 
замками дверей

Электронный ключ
3-4 Запирание и отпирание дверей
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ПРИМЕЧАНИЕ
На всех автомобилях, кроме модификаций 

с системой Dead Lock, функцию отпира-
ния дверей можно запрограммировать 
таким образом, что при однократном 
нажатии кнопки UNLOCK (ОТПИРА-
НИЕ) (2) будет отпираться только дверь 
водителя.
Если функция отпирания дверей и двери 
багажного отделения настроена так, как 
описано выше, то для отпирания всех две-
рей требуется нажать кнопку UNLOCK 
(ОТПИРАНИЕ) два раза подряд.
См. раздел «Настройка способа разблоки-
ровки дверей, включая дверь багажного 
отделения», стр. 3-6.

Для автомобилей с выключателем склады-
вания наружных зеркал заднего вида воз-
можно складывание и возврат зеркал 
заднего вида в рабочее положение с помо-
щью кнопок на ключе при запирании 
и отпирании автомобиля.
См. раздел «Наружные зеркала заднего 
вида», стр. 6-13.

 Если в течение примерно 30 секунд после 
нажатия кнопки UNLOCK (ОТПИРАНИЕ) 
(2) не будет открыта ни одна дверь, вклю-
чая дверь багажного отделения, двери 
вновь автоматически будут заперты.

 Работу системы дистанционного управле-
ния замками дверей можно изменить, 
как указано ниже.
• Изменить интервал до повторного авто-

матического запирания дверей.

• Установить подтверждение (мигание 
указателей поворота) только в момент 
запирания или только в момент отпира-
ния дверей и двери багажного отделения.

• Отключить функцию подтверждения 
(сообщающую о запирании и отпирании 
дверей миганием указателей поворота).

• Изменить количество миганий указате-
лей поворота при подтверждении отпи-
рания/запирания дверей.
Более подробную информацию можно 
получить в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI MOTORS. 
В автомобилях, оборудованных систе-
мой Smartphone Link Display Audio, 
настройки можно менять непосред-
ственно на дисплее. Более подробная 
информация представлена в отдельном 
руководстве.

Система дистанционного управления зам-
ками дверей не работает в следующих 
случаях:
• Ключ находится в замке зажигания 

(кроме автомобилей с системой дистан-
ционного управления автомобилем).

• Выбран режим работы, отличный от OFF 
(для автомобилей с системой дистанци-
онного управления автомобилем).

Кнопка LOCK (ЗАПИРАНИЕ) (1) нажима-
ется при открытой двери, включая дверь 
багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Зона действия ключа составляет при-

мерно 4 м от автомобиля. Однако вблизи 
телевизионной башни, электростанции 
или радиостанции радиус действия пульта 
в ключе может уменьшиться.

Возникновение одной из нижеперечис-
ленных проблем может указывать на раз-
ряд элемента питания в ключе:
• При попытке воспользоваться ключом 

в указанной зоне действия двери, вклю-
чая дверь багажного отделения, не запи-
раются либо не отпираются.

• Контрольная лампа (3) горит слабо или 
не горит вообще.
Более подробную информацию можно 
получить в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI MOTORS.
Если Вы самостоятельно меняете эле-
мент питания, см. раздел «Процедура 
замены элемента питания в ключе», 
стр. 3-7.

При утере или повреждении ключа обра-
титесь в авторизованный сервисный 
центр MITSUBISHI MOTORS, чтобы 
заказать дубликат.

Для получения дополнительного ключа 
рекомендуется обратиться в авторизован-
ный сервисный центр MITSUBISHI 
MOTORS.
Нижеперечисленные ключи доступны 
для Вашего автомобиля.
• Ключи системы дистанционного управ-

ления замками дверей: до 8 ключей.
• Электронные ключи: до 4 ключей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запирание и отпирание дверей 3-5
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3-6 Запирание и отпирание дверей

В автомобилях, оснащенных системой Dead 
Lock, для ее включения следует нажать кнопку 
LOCK (1) два раза.
Более подробную информацию см. в разделе 
«Система Dead Lock», стр. 3-19.

E00310801972

При запирании дверей, включая дверь багаж-
ного отделения, нажатием кнопки LOCK (1) 
наружные зеркала заднего вида складываются 
автоматически.

При отпирании дверей, включая дверь багаж-
ного отделения, нажатием кнопки UNLOCK (2) 
наружные зеркала заднего вида автоматически 
возвращаются в рабочее положение.

E00310301397

Можно выбрать один из двух вариантов отпира-
ния дверей.
При каждом выборе способа отпирания дверей 
звучит звуковой сигнал, чтобы обозначить тот 
или иной способ отпирания.

Использование системы 
Dead Lock*

Управление наружными 
зеркалами заднего вида 
(автомобили 
с электроприводом 
складывания наружных 
зеркал заднего вида) 

Складывание 

Возврат в рабочее положение 

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки этой функции можно изменить 

следующим образом: 
• Автоматический возврат в рабочее поло-

жение происходит, когда дверь водителя 
закрывается и ключ в замке зажигания 
оказывается в положении ON или вклю-
чается режим работы ON.
Дополнительно автоматическое склады-
вание происходит при повороте ключа 
в замке зажигания в положение LOCK 
или ACC либо включении режима 
работы OFF или ACC и последующем 
открытии двери водителя.

• Автоматический возврат зеркал в рабо-
чее положение происходит при достиже-
нии скорости примерно 30 км/ч 
(16 миль/ч). 

• Доступно отключение функции автома-
тического возврата зеркал в рабочее 
положение.
Более подробную информацию можно 
получить в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI MOTORS.
В автомобилях, оборудованных системой 
Smartphone Link Display Audio, 
настройки можно менять непосред-
ственно на дисплее.
Более подробная информация представ-
лена в отдельном руководстве.

Настройка способа 
разблокировки дверей, 
включая дверь багажного 
отделения (кроме 
автомобилей, оборудованных 
системой Dead Lock) 

Сигнал Параметры

Однократный

При однократном нажатии 
кнопки UNLOCK (ОТПИРА-
НИЕ) (2), кнопки запирания/
отпирания на ручке двери 
водителя или переднего пасса-
жира либо кнопки OPEN 
на двери багажного отделения 
отпираются все двери, включая 
дверь багажного отделения.
(Заводская настройка.)

Двукратный

При однократном нажатии 
кнопки UNLOCK (ОТПИРА-
НИЕ) (2) либо кнопки запира-
ния/отпирания на двери 
водителя отпирается только 
дверь водителя. При двукрат-
ном нажатии кнопки 
UNLOCK или кнопки запира-
ния/отпирания на двери води-
теля отпираются все двери, 
включая дверь багажного 
отделения.
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1. Поверните ключ в замке зажигания в поло-
жение LOCK и извлеките его (для автомоби-
лей с системой дистанционного управления 
замками дверей) или включите режим 
работы OFF (для автомобилей с системой 
дистанционного управления автомобилем).

2. Убедитесь, что включатель световых прибо-
ров находится в положении AUTO, 
и оставьте дверь водителя открытой.

3. Выполните следующие шаги. Шаги II–IV 
должны быть выполнены в течение 
8 секунд.

E00309502035

Перед заменой элемента питания снимите заряд 
статического электричества с тела, дотронув-
шись до металлического заземленного пред-
мета.

Шаг I
Удерживайте нажатой (4–8 секунд) кнопку 
LOCK (1).

Шаг II
Удерживая нажатой кнопку LOCK (1), 
нажмите на кнопку UNLOCK (2).

Шаг III
Удерживая кнопку UNLOCK (2), отпустите 
кнопку LOCK (1).

Шаг IV
Отпустите кнопку UNLOCK (2).

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество звуковых сигналов указывает 

на текущую настройку.
При выполнении настройки старайтесь 

нажимать на кнопки правильно. Если 
Вы нажмете на кнопки не в том порядке, 
настройка может быть случайным обра-
зом сбита.

В автомобилях, оборудованных системой 
Smartphone Link Display Audio, настройки 
можно менять непосредственно на дис-
плее. Более подробная информация пред-
ставлена в отдельном руководстве.

Процедура замены элемента 
питания в ключе 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Запрещается проглатывать элемент 

питания. 
• Данное устройство содержит элемент 

питания монетного типа.
Если элемент питания монетного типа 
будет проглочен, это может вызвать 
серьезные внутренние ожоги и может 
стать причиной смерти.
Известны случаи, когда проглочен-
ный элемент питания вызывал серьез-
ные внутренние ожоги всего за 2 часа.

• Держите новые и использованные эле-
менты питания вдали от детей.

• Если корпус ключа закрывается нена-
дежно, не используйте такой ключ 
и держите его вдали от детей.

• Если есть подозрение на то, что эле-
мент питания был проглочен или 
попал внутрь любого участка тела 
человека, следует немедленно обра-
титься за медицинской помощью.

Избегайте случаев, когда элемент пита-
ния может взорваться либо произойдет 
утечка огнеопасной жидкости или газа.
• Запрещается использовать элемент 

питания неподходящего типа. Элемент 
питания следует заменять таким же 
или аналогичным.

• Запрещается бросать элемент питания 
в огонь или мусоросжигательную печь 
либо механически разрушать или раз-
резать корпус элемента питания.

• Запрещается использовать, хранить 
или устанавливать элемент питания 
в условиях, когда он может быть 
подвержен воздействию очень высо-
кой температуры либо очень низкого 
атмосферного давления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Если корпус ключа открыт, нужно сле-

дить, чтобы в него не попадала вода, грязь 
и т. п. Также не следует касаться внутрен-
них деталей ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запирание и отпирание дверей 3-7



Система дистанционного управления замками дверей

3

1. Выверните винт (А) из ключа (только 
для автомобилей с системой дистанцион-
ного управления замками дверей).

2. Извлеките вспомогательный ключ из элек-
тронного ключа (только для автомобилей 
с системой дистанционного управления 
автомобилем).
См. раздел «Вспомогательный ключ», 
стр. 3-16.

3. Расположите ключ логотипом MITSUBISHI 
вверх, вставьте в разъем корпуса обернутую 
тканью отвертку с плоским лезвием, и с ее 
помощью откройте крышку.

4. Извлеките использованный элемент 
питания.

5. Вставьте новый элемент питания стороной 
+ (A) вверх.

6. Плотно закройте ключ.
7. Заверните винт (A), снятый в пункте 1 

(только для автомобилей с системой дистан-
ционного управления замками дверей).

8. Установите вспомогательный ключ, снятый 
в пункте 2 (только для автомобилей с систе-
мой дистанционного управления автомоби-
лем).

Утилизацию использованного элемента 
питания следует проводить в соответ-
ствии с правилами утилизации элементов 
питания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Элемент питания для замены можно при-

обрести в магазине электротоваров.
При желании элемент питания можно 

заменить в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI MOTORS.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ключ автомобиля с системой дистанционного 
управления замками дверей

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что логотип MITSUBISHI 

направлен вверх. Если логотип 
MITSUBISHI не будет направлен вверх, 
то после снятия крышки ключа кнопки 
могут выпасть.

Ключ автомобиля с системой дистанционного 
управления замками дверей

Электронный ключ

Сторона +

Сторона –

Элемент 
питания, 
тип CR1620

Ключ автомобиля с системой дистанционного 
управления замками дверей

Электронный ключ
Сторона +

Сторона –

Элемент 
питания, 
тип CR2032
3-8 Запирание и отпирание дверей
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9. Убедитесь в работоспособности пульта 
в ключе.

E00305602315

Система дистанционного управления автомоби-
лем позволяет запирать и отпирать двери, вклю-
чая дверь багажного отделения, а также 
запускать двигатель, имея при себе электрон-
ный ключ.
Также электронный ключ может использоваться 
как пульт дистанционного управления 
для системы дистанционного управления зам-
ками дверей.
См. раздел «Запуск и остановка двигателя», 
стр. 6-23.
См. раздел «Система дистанционного управле-
ния замками дверей», стр. 3-4.

Электронный ключ должен всегда находиться 
у водителя. Он необходим для отпирания 
и запирания дверей, включая дверь багажного 
отделения, запуска двигателя и выполнения 
других функций. Поэтому прежде чем покидать 
автомобиль и запирать двери, убедитесь, что 
ключ находится при Вас.

Функции системы дистанционного управле-
ния автомобилем можно изменить, как ука-
зано ниже (ее можно использовать просто 
как систему дистанционного управления 
замками дверей). Более подробную инфор-
мацию можно получить в авторизованном 
сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.
• Можно только запирать/отпирать двери, 

включая дверь багажного отделения.
• Можно только запускать двигатель.
• Систему дистанционного управления авто-

мобилем можно отключить.

Система дистанционного 
управления автомобилем*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лица с имплантированным стимулято-

ром сердца или электрическим дефи-
бриллятором не должны находиться 
возле наружных (А) или внутренних (В) 
передатчиков. Радиоволны, используе-
мые в системе дистанционного управ-
ления автомобилем, могут негативно 
повлиять на работу имплантируемого 
стимулятора сердца или электриче-
ского дефибриллятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае использования иных электри-

ческих медицинских приборов 
(не имплантированных стимуляторов 
сердца или электрических дефибрилля-
торов) нужно заранее выяснить у изго-
товителей этих устройств, как влияют 
на их работу радиоволны. Радиоволны 
могут оказывать отрицательное влия-
ние на работу электрических медицин-
ских приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ
В системе дистанционного управления 

автомобилем используются очень слабые 
электромагнитные волны. Система дис-
танционного управления автомобилем 
может работать неправильно или неста-
бильно в следующих случаях:
Запирание и отпирание дверей 3-9
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Если электронный ключ находится при Вас, 
для отпирания дверей подойдите к автомобилю 
(войдите в зону действия системы) и нажмите 
кнопку на ручке двери водителя или переднего 
пассажира либо кнопку LOCK или OPEN 
на двери багажного отделения; при этом проис-
ходит проверка идентификационного кода 
Вашего электронного ключа.

Отпереть и запереть двери, включая дверь 
багажного отделения, а также запустить двига-
тель можно только в том случае, если идентифи-
кационный код электронного ключа совпадает 
с зарегистрированным кодом в памяти системы.

E00306201988

Дальность действия системы составляет около 
70 см от кнопок запирания/отпирания на ручке 
двери водителя, ручке двери переднего пасса-
жира или от ручки двери багажного отделения.

• При нахождении вблизи источников 
мощного электромагнитного излучения, 
например электростанции, телевизион-
ной башни, радиостанции или в аэро-
порту.

• Если электронный ключ находится 
рядом с устройством связи, например 
мобильным телефоном или радиотеле-
фоном, либо рядом с электронным 
устройством, например персональным 
компьютером.

• Если электронный ключ касается метал-
лического предмета или закрыт им.

• Если рядом используется другой пульт 
системы дистанционного управления 
замками дверей.

• Если элемент питания электронного 
ключа слабо заряжен.

• Если электронный ключ находится 
в зоне сильного радиоизлучения или 
помех.
В этих случаях воспользуйтесь вспомо-
гательным ключом.
См. раздел «Эксплуатация автомобиля 
без использования электронного ключа», 
стр. 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Так как электронный ключ постоянно 

принимает сигналы от передатчика, его 
элемент питания все время разряжается 
независимо от того, используется ключ 
или нет. Срок службы элемента питания 
составляет от 1 до 2 лет, в зависимости 
от интенсивности использования элек-
тронного ключа. Для замены элемента 
питания воспользуйтесь описанием в этом 
руководстве или обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр MITSUBISHI 
MOTORS.
См. раздел «Процедура замены элемента 
питания в ключе», стр. 3-7.

 Так как электронный ключ постоянно 
принимает сигналы, сильные сторонние 
радиоволны могут ускорить разряд эле-
мента питания. Не оставляйте электрон-
ный ключ рядом с телевизорами, 
компьютерами и иными электронными 
устройствами.

Зона действия системы 
дистанционного управления 
автомобилем 

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае слабого заряда элемента питания 

электронного ключа, а также при наличии 
рядом сильного электромагнитного излу-
чения или помех радиус действия 
системы может уменьшиться, а ее работа 
может стать нестабильной.

Дальность действия при отпирании 
и запирании дверей или двери 
багажного отделения 
3-10 Запирание и отпирание дверей
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Зона действия системы ограничена внутренним 
пространством салона.

E00305803024

*: движение вперед

: зона действия

ПРИМЕЧАНИЕ
Отпереть или запереть двери, включая 

дверь багажного отделения, можно только 
тогда, если электронный ключ распозна-
ется системой. 

Отпереть или запереть двери невозможно, 
если Вы находитесь слишком близко 
к передней двери, стеклу двери или 
к двери багажного отделения.

Даже если электронный ключ находится 
в пределах 70 см от кнопок запира-
ния/отпирания на ручке двери водителя, 
ручке двери переднего пассажира или 
от ручки двери багажного отделения, 
система может не сработать, если ключ 
находится слишком высоко или слишком 
близко к земле.

 Если электронный ключ находится в пре-
делах зоны действия системы, то отпереть 
и запереть двери, включая дверь багаж-
ного отделения, может любой человек, 
даже не имеющий электронного ключа. 
Для этого требуется только нажать кнопку 
запирания/отпирания двери водителя или 
переднего пассажира либо кнопку LOCK 
или OPEN на двери багажного отделения.

Зона действия при запуске двигателя 

*: движение вперед

: зона действия

ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Даже если электронный ключ находится 

в зоне действия системы, двигатель может 
быть не запущен, если электронный ключ 
находится в отделении для мелких вещей, 
например в вещевом ящике, на верхней 
части панели приборов, в кармане панели 
дверей или в багажном отделении.

Даже если электронный ключ находится 
снаружи автомобиля, но слишком близко 
к двери или стеклу двери, можно запу-
стить двигатель или изменить режим 
работы.

Эксплуатация автомобиля 
с использованием 
электронного ключа 

A: кнопки запирания/отпирания на дверях 
водителя или переднего пассажира
Запирание и отпирание дверей 3-11
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Если электронный ключ находится при Вас, 
то при нажатии кнопки запирания/отпирания 
(А) на двери водителя или переднего пассажира 
либо кнопки LOCK (В) на двери багажного 
отделения (ключ должен находиться в зоне дей-
ствия системы) все двери, включая дверь багаж-
ного отделения, запираются.
Указатели поворота мигнут один раз.
См. разделы «Двери», «Центральный замок», 
«Дверь багажного отделения», стр. 3-16, 3-18 
и 3-21.

Если электронный ключ находится при Вас, 
то при нажатии кнопки запирания/отпирания 
(А) на двери водителя или переднего пассажира 
либо кнопки OPEN (C) на двери багажного 
отделения (ключ должен находиться в зоне дей-
ствия системы) все двери, включая дверь багаж-
ного отделения, отпираются.
Если в момент отпирания выключатель перед-
ней или задней лампы освещения салона нахо-

B: кнопка LOCK на двери багажного 
отделения

C: кнопка OPEN на двери багажного 
отделения

Запирание дверей и двери 
багажного отделения 

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед запиранием дверей убедитесь, что 

электронный ключ находится при Вас. 
Если электронный ключ находится 
в вещевом ящике панели приборов или 
другом небольшом отсеке для хранения 
вещей, рядом с панелью приборов или 
в багажном отделении, двери автомобиля 
могут запереться в зависимости от радио-
волн и других условий окружающего про-
странства. В результате ключ оказывается 
запертым в автомобиле.

Для автомобилей с выключателем склады-
вания наружных зеркал заднего вида воз-
можно автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида при запи-
рании автомобиля с помощью системы 
дистанционного управления автомоби-
лем.
См. раздел «Наружные зеркала заднего 
вида», стр. 6-13.

В автомобилях с системой Dead Lock 
нажатие кнопки запирания/отпирания 
двери водителя или переднего пассажира 
(А) либо кнопки LOCK на двери багаж-
ного отделения (В) два раза подряд вызы-
вает включение функции Dead Lock. 
(См. раздел «Включение системы», 
стр. 3-19.)

Система дистанционного управления 
автомобилем не работает в следующих 
случаях:
• Если электронный ключ находится 

в салоне.
• Если выбран режим работы, отличный 

от OFF.

• Если какая-либо дверь, включая дверь 
багажного отделения, открыта или 
закрыта неплотно.

Кнопка OPEN (C) на двери багажного 
отделения может использоваться для про-
верки запирания автомобиля.
Нажмите кнопку OPEN на двери багаж-
ного отделения в течение 3 секунд после 
запирания автомобиля. Если Вы нажмете 
кнопку OPEN на двери багажного отделе-
ния позже чем через 3 секунды, все двери, 
включая дверь багажного отделения, 
снова отопрутся.

Время, отведенное для проверки запира-
ния дверей, можно изменить. Более под-
робную информацию можно получить 
в авторизованном сервисном центре 
MITSUBISHI MOTORS.
В автомобилях, оборудованных системой 
Smartphone Link Display Audio, настройки 
можно менять непосредственно на дис-
плее. Более подробная информация пред-
ставлена в отдельном руководстве.

Отпирание дверей и двери 
багажного отделения 

ПРИМЕЧАНИЕ
3-12 Запирание и отпирание дверей
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дится в положении  или , эта лампа 
включится примерно на 15 секунд. Указатели 
поворота мигнут два раза.
Если в течение примерно 30 секунд после нажа-
тия кнопки запирания/отпирания двери води-
теля или переднего пассажира не открыть ни 
одну из дверей, включая дверь багажного отде-
ления, двери снова запрутся автоматически.
См. разделы «Двери», «Центральный замок», 
«Дверь багажного отделения», стр. 3-16, 3-18 
и 3-21.

Подтверждение осуществляется, как указано 
ниже (однако следует учитывать, что лампа 
освещения салона включается только в том слу-
чае, если выключатель передней или задней 

лампы освещения салона находится в положе-
нии  или ).
При запирании: указатели поворота мигнут 
однократно.
При отпирании: лампа освещения салона вклю-
чится примерно на 15 с, указатели поворота 
мигнут дважды.

В автомобилях с системой Dead Lock можно 
настроить включение этой системы при 
помощи кнопки запирания/отпирания двери 
водителя или переднего пассажира либо кнопки 
LOCK на двери багажного отделения.
(См. раздел «Система Dead Lock», стр. 3-19.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Для автомобилей с выключателем склады-

вания наружных зеркал заднего вида воз-
можен автоматический возврат в рабочее 
положение наружных зеркал заднего вида 
при отпирании автомобиля с помощью 
системы дистанционного управления 
автомобилем.
См. раздел «Наружные зеркала заднего 
вида», стр. 6-13.

В автомобилях с системой Dead Lock 
систему дистанционного управления 
автомобилем можно запрограммировать 
таким образом, что при нажатии кнопки 
запирания/отпирания на ручке двери 
водителя будет отпираться только дверь 
водителя.
В этом случае для отпирания всех дверей 
требуется нажать кнопку запирания/отпи-
рания на ручке двери водителя два раза 
подряд.
См. раздел «Настройка способа разблоки-
ровки дверей, включая дверь багажного 
отделения», стр. 3-6.

Система дистанционного управления зам-
ками дверей и запуска двигателя не рабо-
тает при режиме работы, отличном 
от OFF.

Для того чтобы у Вас была возможность 
проверить, все ли двери заперты, двери 
нельзя отпереть с помощью кнопки OPEN 
на двери багажного отделения в течение 
3 секунд после запирания.

Время, отведенное для проверки запира-
ния дверей, можно изменить. Более под-
робную информацию можно получить 
в авторизованном сервисном центре 
MITSUBISHI MOTORS.
В автомобилях, оборудованных системой 
Smartphone Link Display Audio, настройки 
можно менять непосредственно на дис-
плее. Более подробная информация пред-
ставлена в отдельном руководстве.

Интервал времени между отпиранием 
и автоматическим запиранием можно 
изменить. Более подробную информацию 
можно получить в авторизованном сер-
висном центре MITSUBISHI MOTORS.
В автомобилях, оборудованных системой 
Smartphone Link Display Audio, настройки 
можно менять непосредственно на дис-
плее. Более подробная информация пред-
ставлена в отдельном руководстве.

Подтверждение запирания и отпирания 
дверей

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки этой функции можно изме-

нить, как указано ниже. 
• Установить подтверждение (мигание 

указателей поворотов) только для запи-
рания или только для отпирания дверей.

• Отключить функцию подтверждения 
(мигание указателей поворотов).

• Изменить количество миганий указателей 
поворота для функции подтверждения.
Более подробную информацию можно 
получить в авторизованном сервисном 
центре MITSUBISHI MOTORS.
В автомобилях, оборудованных систе-
мой Smartphone Link Display Audio, 
настройки можно менять непосред-
ственно на дисплее. Более подробная 
информация представлена в отдельном 
руководстве.

Использование системы Dead Lock*
Запирание и отпирание дверей 3-13
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Во избежание угона автомобиля или случайного срабатывания системы дистанционного управления автомобилем включается звуковой сигнал зуммера 
и на многофункциональный дисплей выводится информационное окно, предупреждающее водителя.
При включении предупреждения обязательно проверьте автомобиль и работу электронного ключа. Предостережение также выводится на дисплей 
при возникновении неисправности в системе дистанционного управления автомобилем.

Включение предупреждения 

Описание Дисплей Зуммер Примечание (решение)

Обнаружение 
неисправности

Внутренний зуммер 
подает один сигнал.

Обнаружена неисправность системы дистанционного управления автомобилем.

Низкое напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Внутренний зуммер 
подает один сигнал.

Аккумуляторная батарея начинает разряжаться, подается предупреждение. (Преду-
преждение не подается, если батарея полностью разряжена.)

Электронный ключ 
не обнаружен 

Кнопка запуска 
и остановки дви-

гателя нажимается 
однократно.

Внутренний зуммер 
подает один сигнал.

Если кнопка запуска и остановки двигателя нажимается для переключения режима 
OFF на другой режим или при работающем двигателе, при возникновении любого 
из нижеуказанных условий подается предупреждение.

Кнопка запуска 
и остановки дви-

гателя нажимается 
не менее двух 

раз подряд.

Возможно, при Вас электронный ключ от другого автомобиля с другим кодом 
либо электронный ключ находится вне зоны действия системы.

Элемент питания в электронном ключе полностью разряжен.
Связь в зоне действия приема нарушена электромагнитным излучением.

В таком случае приложите электронный ключ к кнопке запуска и остановки двига-
теля, чтобы изменить режим работы или запустить двигатель. 
См. раздел «Если электронный ключ неисправен», стр. 6-27.
3-14 Запирание и отпирание дверей


















































































































